KOSZTORYS SKROCONY INWESTORA
NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DOMU W TECHNOLOGII DREWNIANEJ
WEDLUG PROJEKTU KATALOGOWEGO
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ "STUDIO Z500"

DATA OPRACOWANIA :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......cccoeviiiiiiinieiiicececee 64.30 %R, S

ZYSK [Z] ettt 12.20 %R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : 226628.80 zt

Stownie: dwiescie dwadziescia szes¢ tysiecy szeséset dwadziescia osiem i 80/100 zt

Kosztorys niniejszy zostat opracowany na podstawie typowego projektu budynku Z31 .
Przyjete w kalkulacji ceny sg Srednimi warto$ciami netto.

Kosztorys zawiera w sobie wszystkie podstawowe elementy procesu budowlanego

Niniejszy kosztorys nie stanowi oferty i jest jedynie materiatem informacyjnym.

INFORMACJE ISTOTNE DLA INWESTORA
Powierzchnia uzytkowa domu - 192,5 m2 ( z poddaszem )

SZACUNKOWY KOSZT WYKONANIA : 226 628,80 zt

STAN ZEROWY 39 886,72 zt
STAN SUROWY ZAMKNIETY 161 602,74 zt
STAN WYKONCZENIOWY 25139,34 zt

SZACUNKOWY KOSZT 1 m2 netto 1177 zt



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA DLA DOMU JEDNORODZINNEGO Z31 WYKONYWANEGO W TECHNOLOGII DREWNIANEJ

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okre$lenia szacunkowej warto$ci prac budowlanych
przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych "typowych" rozwigzan
technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi,
moga roznié sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz
przyjetych technologii wykonania robét . Przed zaméwieniem materiatow iloSci okreslone w zestawieniu
materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé.

Wyliczenia dokonalismy na podstawie notowan kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2006
(systematycznie materiaty sg aktualizowane ), w przypadku cen niepublikowanych w w/w

publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe. Podane ceny i zakres kosztorysu majg charakter orientacyjny i
moga ulega¢ wahaniom w zaleznosci od dokonanego przez Panstwa wyboru dostawcy materiatow,
wykonawcy robét czy sposobu organizacji budowy.

Podana kwota uwzglednia roboty ziemne, fundamenty, izolacje, $ciany zewnetrzne, stropy, $cianki
dziatowe, gtéwne elemnty konstrukcji i pokrycie dachu, izolacje, okna, drzwi, instalacje elektryczne i
sanitarne oraz tynki. Kosztorys wykonano jak tzw. "stan surowy Polski/deweloperski" czyli wyklucza sie:
posadzki, "biaty montaz", glazury i wykoriczenie wewnetrzne itp. - Ujete zostaty materiaty, robocizna i
przyktadowy narzut firmy budowlanej. Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg,
Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub
bteddw, ktére nie moga jednak by¢ podstawg do roszczen. Kosztorys nalezy traktowaé orientacyjnie i
nie stanowi on oferty na wykonawstwo i budowe.

PODSUMOWANIE

STAN ZEROWY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 33090.79 7529.97 25033.45 527.37
Koszty posrednie [Kp] 64.3% od (R, S) 5180.87 4841.77 339.10
RAZEM 38271.66 12371.74 25033.45 866.47
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1615.06 1509.35 105.71
RAZEM 39886.72 13881.09 25033.45 972.18
OGOLEM 39886.72
Stownie: trzydziesci dziewie¢ tysiecy osiemset osiemdziesiat sze$¢ i 72/100 zt
PODSUMOWANIE
STAN ZEROWY ZAMKNIETY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 137429.80 26051.91 108770.06 2607.83
Koszty posrednie [Kp] 64.3% od (R, S) 18428.21 16751.38 1676.83
RAZEM 155858.01 42803.29 108770.06 4284.66
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5744.73 5222.00 522.73
RAZEM 161602.74 48025.29 108770.06 4807.39
OGOLEM 161602.74
Stownie: sto sze$¢dziesiat jeden tysiecy szeséset dwa i 74/100 zt
PODSUMOWANIE
STAN WYKONCZENIOWY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 22412.80 3040.26 19180.19 192.35
Koszty posrednie [Kp] 64.3% od (R, S) 2078.57 1954.89 123.68
RAZEM 24491.37 4995.15 19180.19 316.03
Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 647.97 609.41 38.56
RAZEM 25139.34 5604.56 19180.19 354.59
OGOLEM 25139.34
Stownie: dwadziesScia pig¢ tysiecy sto trzydziesci dziewie¢ i 34/100 zt
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Z31 DOM DREWNIANY STUDIO Z500 wersja skrocona PODSUMOWANIE

1 STAN ZEROWY

2 STAN ZEROWY ZAMKNIETY

3 STAN WYKONCZENIOWY

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.3% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
33090.79 7529.97 25033.45 527.37
137429.80 26051.91 108770.06 2607.83
22412.80 3040.26 19180.19 192.35
192933.39 36622.14 152983.70 3327.55
25687.65 23548.04 2139.61
218621.04 60170.18 152983.70 5467.16
8007.76 7340.76 667.00
226628.80 67510.94 152983.70 6134.16
OGOLEM 226628.80

Stownie: dwiescie dwadziescia sze$¢ tysiecy szesc¢set dwadziescia osiem i 80/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|STAN ZEROWY
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 176 0.40 70.42
d.1]0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 94.847 8.41 798.22
d.1/0211-01 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie
kat.I-l
tAWA FUNDAMENTOWA
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 6.99 257.38 1799.11
d.1/1101-01
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t 0.306 3235.23 989.98
d.1/0290-02 budowli - prety zebrowane
EAWA FUNDAMENTOWA
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 21 349.55 7340.44
d.1]/0202-01 szer.do 0.6m
6|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 19 348.93 6629.57
d.1/0101-06 cementowej
7|KNR 2-02 Fundamenty $cianowo-ramowe - $ciany grub.25cm m?2 9.1*0.9 = 171.72 1406.41
d.1/0287-01 SCHODY OBRYS 8.190
8|/KNR 2-02 Fundamenty Scianowo-ramowe - Sciany grub.25cm m?2 18.8*0.9 = 171.72 2905.52
d.1/0287-01 TARAS OBRYS 16.920
9|KNR-W 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.ll na $cianach ptaskich i m?2 2%(68*1.2) 12.53 2045.38
d.1/0901-01 pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. recznie =163.200
RAPOWANIE OBUSTRONNE SCIANY FUNDA-
MENTOWEJ
10|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 226.8 2.40 543.26
d.1/0603-01 pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowe;j - pier-
wsza warstwa
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2 226.8 4.07 924.76
d.1/0603-02 pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i nast. warstwa
KROTNOSC =2
12/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropia- m?2 63*1.2 = 86.83 6564.95
d.1/0609-10 nowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 75.600
STYRODUR
13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 94.847- 13.37 434.54
d.1/0312-01 wych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. 6.99-21-19-
-1l (8.19+
ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMENTOWYCH 16.92)*
ORAZ WYKONANIE PODKEADU POD SCHODY | 0.25-75.6*
TARAS 0.12 =
32.508
14 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 8.2 102.07 836.97
d.1/1101-07 podt.gruntowym
15|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 8*0.1 = 257.38 205.90
d.1/1101-01 TARAS 0.800
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2 3.896 17.14 66.78
d.1/1102-03 + mentowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o
KNR 2-02 10mm
1102-01 SCHODY
Krotnos¢ = 3
17 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2 21.12 17.14 361.96
d.1{1102-03 + mentowej - dodatek lub potrgc.za zmianeg grub.o
KNR 2-02 10mm
1102-01 TARAS
Krotnos¢ = 3
18/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 (10.91+ 102.07 2298.20
d.1/1101-07 podt.gruntowym- pod posadzki 7.65+
15.84+
3.63+
14.89+
30.08+
12.76+
1417+
2.65)*0.2 =
22.516
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
19/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod po- m3 (10.91+ 257.39 2897.65
d.1/1101-01 sadzki 7.65+
15.84+
3.63+
14.89+
30.08+
12.76+
1417+
2.65)*0.1 =
11.258
20|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3 1.56%1.2* 449.59 517.03
d.1/0204-01 obj.do 0.5m3 0.5+0.5*
WYLEWKA BETONOWA GRUBOSCI MIN, 50cm 0.5*1 =
B20, ZBROJONA SIATKA Z PRETOW POD KO- 1.150
MIN
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3 1*1*0.5 = 334.80 167.40
d.1/0204-01 obj.do 0.5m3 St 1 0.500
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t 0.028 2938.21 82.27
d.1]0290-02 budowli - prety zebrowane
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|STAN ZEROWY ZAMKNIETY
23|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrz- mb 4.2+6.6+ 49.47 2390.59
d.2|4002-23 nych i zewnetrznych podwaliny $cian o szer. do 5.05+2.05+
150 mm 1.95+3.94+
0.37+0.87+
3.76+2.34+
4.2+0.6+
8.8+0.6+
1.5+1.5=
48.330
24|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych m2 $ciany 123+72+ 52.05| 13672.15
d.2|4001-01 i wewnetrznych 3,8 x 14 cm , szkielet w rozstawie 74-6.3 =
co 40 cm 262.700
25|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - nadprozaskrzynkowe o mb 1.5+.9+ 52.81 1180.34
d.2|4003-16 wys. do 160 mm 3.4+2.45+
1.5+2.5+
1.3+0.9+
1.5+0.9+
2.1+0.8+
0.8+0.9+
09=
22.350
26|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - oczepy scian wewnetrz- mb 48.3 20.32 981.62
d.2|4002-07 nych i zewnetrznych pojedyncze o szer. do 150 mm
27/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych pty- m?2 262.7 5.66 1488.40
d.2|4004-06 ta OSB
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- m?2 262.7 30.84 8100.31
d.2/0613-06 ralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii poliety- m?2 262.7 12.24 3218.39
d.2|0607-01 len.szerokiej pionowe - paroizolacja
30/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-karto- m?2 262.7 17.92 4708.27
d.2|4004-03 nowych-tynk wewnetrzny
31|NNRNKB 202 |((z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m?2 1.3*3+0.8* 95.80 603.53
d.2|0137-01 grubosci 25 cm na zaprawie wapiennej lub cemen- 3 =6.300
towo-wapiennej- w obrebie kominkow
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 112.55 17.57 1977.38
d.2|0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
DWUWARSTWOWO NA ZAKEAD
33|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowewspornikowe proste z piyta gr. 9 m2 rzutu 6 257.74 1546.45
d.2|0219-03 cm - ALTERNATYWNIE INNA KONSTRUKCJA
SCHODOW ZABIEGOWYCH -NP. DREWNO,
STAL LUB INNE TYPOWE ROZWIAZANIE
34 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropia- m?2 112.55 23.05 2594.46
d.2/0608-02 nowych poziome na wierzchu konstrukcji na zapra-
wie
35/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2 112.55 26.02 2928.66
d.2|1104-03 + mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grub.
KNR-W 2-02 |0 10 mm
1104-02 Krotnos¢ = 2
36/ KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 180 mb 23*11 = 21.67 5483.45
d.2|4005-02 mm 253.000
37/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi m?2 117 45.49 5322.34
d.2|2012-02 na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
38/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 117 9.21 1077.32
d.2|0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome FOLIA PAROI-
analogia ZOLACYJNA NA STROPIE
39|/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- m?2 117 24.57 2875.01
d.2|0612-03 ralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna
warstwa
40|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych m?2 13.9+ 9.82 998.08
d.2/4007-03 17.55+
22.35+
8.12+
22.35+
17.33 =
101.600
41|/KNR 2-02 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad m3 drew. 7*0.16* 1681.01 813.61
d.2|0407-06 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.16*2.7 =
SLUPY 0.484
42|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. m3 35*6*2* 1145.49 6158.16
d.2|0408-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.08*0.16 =
5.376
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
43|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej m?2 222 85.63| 19008.17
d.2|0802-02 - dachy o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad
50 m2
44|wycena wtas- |Schody drewniane systemowe kpl kpl 1 2879.75 2879.75
d.2|na
45|/KNR AT-09 tacenie - rozstaw tat 40 cm m?2 222 5.30 1175.45
d.2|0101-06
46/NNRNKB 202 |(z.ll) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- m?2 222 25.97 5765.04
d.2|0420-01 conej
47|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m?2 222 15.29 3393.32
d.2|0606-01 polietylenowej szerokiej
analogia PAROIZOLACJA DACHU
48/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m?2 80 28.38 2270.42
d.2/2008-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
49/KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 115*0.3* 1325.11 113.96
d.2|0409-03 nasyc. 0.0025 =
DESKI CZOtOWE 0.086
50 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z m?2 115*0.4 = 44.82 2061.80
d.2|0514-02 blachy stalowej ocynkowane;j 46.000
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - p6- m 26 25.46 662.10
d.2|0524-02 tokragte o $r. 150 mm
52|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicz- m 2 230.06 460.09
d.2|/0122-05 nych wys 6 m
53/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 16 26.72 427.44
d.2|0531-04
54|/KNR-W 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1200 mm szt. 18 30.03 540.59
d.2|0138-02 - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
55/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicz- m 2 230.03 460.03
d.2|0122-05 nych wys 6 m
56|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 4*7.85+2* 21.87 899.25
d.2|0128-07 4.85=
41.100
57|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z ptyt OSB m?2 60 50.14 3008.83
d.2|0602-04 PODBITKA
58/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych m?2 56+60 = 71.64 8310.45
d.2|2003-08 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 116.000
jednostronnym jednowarstwo 75-01
59|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe drewniane zespolone wzmocnio- m?2 3.4*2.35*2 387.86 6197.99
d.2/1001-04 ne mieszkaniowe fabrycznie wykonczone =15.980
60 KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszka- m?2 0.8¥1.2*2 = 395.07 758.53
d.2/1001-01 niowe fabrycznie wykonczone o pow. do 1.0 m2 1.920
61|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. 9 897.36 8076.26
d.2|1027-01
62|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt 8 205.91 1647.31
d.2|0129-01 wewn i zewn.
63|KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszka- m?2 1.5*1.5*3+ 387.43 4009.85
d.2{1001-02 niowe fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2 0.8*1.5*3 =
10.350
64 KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikéw z wysokoudaro- m?2 6 451.97 2711.82
d.2|1018-06 wego PCW
65/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt 5 218.18 1090.91
d.2/0129-02 wewn i zewn.
66 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2 492.5 3.38 1667.83
d.2/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
67 /KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. szt 1 321.14 321.14
d.2|0513-03 nominalnej do 250 mm
68| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2 492.5 3.38 1667.83
d.2/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
69 KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. szt 1 321.14 321.14
d.2/0513-03 nominalnej do 250 mm
70/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych insta- m 65 16.30 1059.72
d.2|0402-02 lacyjnych o sr.nom. 15-20 mm o potgczeniach gwin-
towanych na $cianach budynku
71|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. do szt. 12 84.43 1013.17
d.2|0415-01 15 mm
72/KNR 2-15 Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej do 2.5 m2 szt. 10 266.43 2664.34
d.2|0423-01
73|/KNR 2-15 Grzejniki z rur stalowych gtadkie poziome dwurze- szt. 2 365.28 730.56
d.2|0418-01 dowe
74 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na Scia- m 25 44.05 1101.30
d.2/0205-04 nach z fgczeniem metodg wciskowg
75/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt. 11 65.89 724.72
d.2/0208-04 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm

-7-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
76/KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o szt. 2 26.61 53.21
d.2|0217-02 $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg
77|S 215 0300-01 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 m 35 25.69 899.17
d.2 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
78|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl. 22 2.32 51.06
d.2|0501-02 zawieszane na haczykach na podtozu drewnianym
(il. mocowan 2)
79|/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o ma- szt. 1 127.61 127.61
d.2|0404-01 sie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach
80|KNR 5-08 Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej ukfa- m 840 6.14 5152.09
d.2|0218-01 dany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur winidu-

rowych o $r.do 28 mm mocowanych na gotowych
uchwytach
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (81/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/STAN WYKONCZENIOWY

81|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m?2 1.3*2.35 = 206.91 632.11
d.3/1019-01 petne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie 3.055

wykonczone
82|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe m?2 11*0.8*2 = 609.87| 10733.74
d.3/1019-08 wzmochnione fabrycznie wykonczone 17.600
83/KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styro- m?2 86+35 = 104.29| 12618.52
d.3/2602-01 pianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 121.000
84|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m?2 33.5%0.3 = 91.13 915.91
d.3/0919-01 25x12 cm Scian - cokét dookota budynku 10.050

do wys 30 cm
85|KNR 2-15 Dodatkowe nakftady na wykonanie podej$¢ dopty- szt. 5 17.08 85.36
d.3|0107-02 wowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydran-

téw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
86|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ dopty- szt. 2 2413 48.24
d.3|0107-05 wowych do ptuczek ustepowych sztywnych z rur o

$r.nom.15 mm
87|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych kpl. 1 54.36 54.36
d.3/0108-03 podej$¢ o sr. 25 mm do wodomierzy skrzydelko-

wych
88|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych szt. 2 25.54 51.08
d.3]0112-03 0 $r.nom. 25 mm

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 226628.80

Stownie: dwiescie dwadziescia szes¢ tysiecy sze$éset dwadziescia osiem i 80/100 zt
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